
Масло 10W-40 для 4-х тактн. двигателей WP 4T SAE-30 Husgvarna

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC 253 предназначена для 
ежедневного качественного использования. Конструкция LC 253 S 
обеспечивает наилучшую эргономичность и хорошие результаты 
стрижки. Самоходная загонокосилка с одной скоростью до 4.0 км/ч 
и задним приводом для улучшения управляемости. Двигатель Briggs 
& Stratton с функцией легкого запуска ReadyStart. Система легкого 
запуска ReadyStart устраняет необходимость вручную подкачивать 
топливо в карбюратор и управлять воздушной заслонкой. Она также снижает сопротивление шнура 
стартера на 30%, обеспечивая очень легкий запуск газонокосилки. Передние и задние колеса с двумя 
подшипниками и агрессивным проектором колес для оптимального сцепления с поверхностью, без 
ненужных полос на газоне. 

BioClip (Опция) - Набор позволяет газонокосилке работать в режиме BioClip (мульчирование), при 
котором трава срезается несколько раз, после того очень мелкие кусочки травы остаются на газоне и 
быстро разлагаются, возвращаяюсь в почву в качестве удобрения.

Технические характеристики

Тип двигателя: Бензиновый
Производитель двигателя: Briggs&Stratton
Марка двигателя: OHV
Модель двигателя: Серия 650 Exil
Рабочий объем цилиндра: 163 см3
Номинальная мощность на рабочих оборотах: 2,4 (2900 об. Мин)
Номинальная мощность на рабочих оборотах: 3,2 (2900 об. Мин)
Объем топливного бака: 1 л
Тип перемещения: Самоходная, одна скорость
Ведущие колеса: Задние
Регулировка скорости движения: Нет



Скорость движения вперед, мин.-макс.: 4,0 км/ч
Материал режущей деки: Ударопрочный композитный пластик
Режимы стрижки: Травосборник / выброс травы назад
Функция мульчирования (Заглушка BioClip): Приобретается отдельно
Ширина стрижки: 53 см
Высота стрижки, мин-макс: 20 – 75 мм
Количество положений высоты стрижки: 6
Регулировка высоты стрижки: Одним подпружиненным рычагом
Тип травосборника: Мягкий (матерчатый)
Объем травосборника: 60 л
Размер колес передних / задник: 190 / 230 мм
Колесный подшипник передний: Два шариковых подшипника
Колесный подшипник задний: Два шариковых подшипника
Тип рукоятки: Комфорт (Мягкая накладка)
Звуковое давление возле уха оператора: 84 дБ (А)
Гарантированная мощность звука: 98 дБ (А)
Усредненная вибрация: 2,5 м/с2
Масса без упаковки: 32 кг
Страна основного производства и происхождения бренда: Швеция
Страна сборки изделия: США

Особенности

Двигатель Briggs & Stratton с функцией легкого запуска ReadyStart Складная рукоятка с мягкой 
накладкой Корпус из композитного ударопрочного материала Непроницаемый травосборник (60л) 
Автоматическая дроссельная заслонка позволяет не использовать ручной топливный насос Удобная 
подпружиненная централизованная регулировка высоты стрижки травы одним рычагом с 6 установками 
от 20 до 75 мм 

Видео

Газонокосилка LC 253S 

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia 
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33 
E-mail: info@atlas-stt.ru 
http://atlas-stt.ru


