
Запасные части Atlas Copco COP 1840

Буровая пневматическая установка Atlas Copco ROC 203PC-TH
разработана компанией «Атлас Копко» как недорогое решение для 
бурения скважин 48-76 мм. В качестве рабочего механизма на 
станок установлен пневматический перфоратор Atlas Copco BBC 
120. Данный перфоратор является самым мощным в линейке Atlas 
Copco, и наряду с высокой надёжностью обеспечивает, буровой 
установке, высокую производительность. Минимальное время 
простоя при техническом обслуживании, благодаря простой замене 
запасных частей Atlas Copco и расходных материалов Atlas Copco. 
Малый размер установки и хорошая манёвренность податчика, 
способного работать практически в любом положении, делают 
ROC 203PC-TH незаменимым инструментом в ограниченных пространствах. Большим плюсом данного 
станка является возможность его транспортировки без использования специального транспорта.

Преимущества:
Возможно переоборудование на работу с погружным пневмоударником.  Настройка положения пульта 
для удобства оператора.

Технические характеристики

Размеры скважин: 48 - 76 мм (1 7/8''- 3'')
Буровой перфоратор: BBC 120F
Буровая сталь: R32, R38, T38
Длина буровой штанги: 3 м или 3,6 м
Общая длина податчика: 5430 мм
Ход податчика: 3740 мм
Усилие подачи: 8 кН
Макс. скорость перемещения: 2,5 км/ч
Макс. усилие подачи: 18,8 кН
Осцилляция гусениц: -12..+12 градусов
Клиренс: 295 мм



Масса: 2350 кг
Длина в транспортном положении: 5500 мм
Ширина: 1950 мм
Высота: 1600 мм

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia 
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33 
E-mail: info@atlas-stt.ru 
http://atlas-stt.ru


